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Sie wollen Ihre Produkte manuell in 
Umkartons verpacken: Effizient und mit 
Leistungssteigerung? Dann ist unser 
neuer Packtisch „MK Packing Table“ aus 
dem Hause MK Masterwork genau das 
Richtige für Sie. Diverse 
Einstellalternativen bieten Ihnen alle 
Möglichkeiten, ergonomisch auf die 
individuelle Körpergröße Ihrer 
Mitarbeiter zu reagieren und eine 
einfache Integration in Ihre vorhandene 
Logistik. Die Manipulation des vollen 
Umkartons erfolgt nahezu kraftlos für den 
Mitarbeiter. Pneumatikzylinder heben 
den Karton auf die gewünschte Höhe, 
Kugelrollen im Tisch erleichtern die 
Übergabe der vollen Umkartons z. B. an 
das anschließende Abtransportband.  

Eine zusätzliche höheneinstellbare Ablagefläche kann weiteres Verpackungsmaterial, z. B. Stege 
oder Zwischenbogen aufnehmen oder zum Zurechtstoßen z. B. von flächigen Produkten wie 
Faltschachteln genutzt werden. Wer den Packtisch „MK Packing Table“ einmal kennengelernt hat, 
will ihn nicht mehr missen. Ihre Mitarbeiter werden mit Ihnen zufrieden sein. 
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Ergonomie • Kugeltisch reduziert Kraftaufwand für den Bediener 

• Einfach und leicht anpassbar auf die Körpergröße der Bedienperson 

• Arbeitshöhe des Tisches über Hülsen einstellbar 

• Ablagetisch rechts oder links montierbar 

• Betätigung des Hubtisches via Fußtaste (Auf/Ab getrennt) 

• integrierte Lagerungsmöglichkeit für die verschiedene Hülsen 

 
 

Flexibilität • Übergabehöhe einstellbar über Füße 

• Tischhöhe einstellbar auf Umkartonhöhe 

• Tischwinkel einstellbar 

 
 

Sicherheit • CE-Zeichen 

• GS-Zeichen 

 
 

Einsatzbereich • hinter Faltschachtelklebemaschine von MK Masterwork oder die eines anderen Herstellers 

• jeglicher andere Maschinentyp, der eine manuelle Abpackung erfordert 
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Technische Daten: 

 

Kugeltisch einstellbar min. max. 

800 mm 860 mm 

 
 

Untere Position in Stufen einstellbar 
                  

Stufe obere Position untere Position 

1 0 mm -45 mm 

2 0 mm -85 mm 

3 0 mm -125 mm 

4 0 mm -160 mm 

 
 

Schwenkwinkel in Stufen einstellbar 
                   

Stufe obere Position untere Position 

1 0° -10° 

2 0° -15° 

3 0° -20° 

4 0° -25° 

 
 

Kugeltischgröße min. max. 

600 mm 600 mm 

 
 

Stapeltischgröße min. max. 

125 mm bis 250 mm 400 mm 

 

 
 

Druckluftanschluss  min. 2 bar max. 6 bar 

 
 

Stromanschluss Nicht erforderlich 

 

 
 
 


